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Jotallasi jegy
A TECH cég garantdlja az eszkdz megfelel6 miikodését az értékesités idépontjatdl szamitott 24 hdnapig. A gyartd vallalja az eszkoz
ingyenes javitdsat, amennyiben a hiba a gyartd hibdjabdl kovetkezett be. Meghibdsodds esetén a készliléket a gyartdhoz kell

visszajuttatni. Panasz esetén amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, a fennmaradd kérdésekben a Polgari Térvénykonyv
utasitdsai az irényaddak.

VIGYAZAT| A HOMERSEKLET ERZEKELOT SEMMILYEN FOLYADEKBA (OLAJ STB.) NEM SZABAD BELEMERITENI AZ UGYANIS A
VEZERLO KAROSODASAT ES A JOTALLAS ELVESZTESET OKOZHATIA! AZ VEZERLO KORNYEZETENEK ELFOGADHATO RELATIV
PARATARTALMA 5+85% RP. PARALECSAPODAS NELKUL.

A KESZULEK GYERMEK KEZEBE NEM KERULHET.

A hasznalati utasitdsban ismertetett, a vezérl6 paramétereinek bedllitdsdval és szabalyozésaval kapcsolatos tevékenységekre,
valamint a normal m(ikédés sordn elhasznalodé alkatrészekre, példaul a biztositékokra nem vonatkoznak a garancialis javitasok.
A jotéllds nem terjed ki a nem rendeltetésszer(i miikodésbdl vagy a felhasznald hibajabdl eredd karokra, mechanikai sérilésekre
vagy tlz, aradas, légkori kisllések, tulfesziltség vagy rovidzarlat kovetkeztében keletkezett karokra. A jogosulatlan szerviz
beavatkozasa, a szandékos javitasok, atalakitdsok és a konstrukcios valtoztatasok a garancia elvesztését okozzak. A TECH vezérldk
védOpecséttel rendelkeznek. A pecsét eltdvolitdsa, sérllése a garancia elvesztését vonja maga utan.

Az indokolatlan szervizelés koltségeit kizérdlag a vevot terhelik. Az indokolatlan szervizelés olyan hibaelharités eseteire vonatkozik,
amikor nem a gyartd hibajabdl ered6 karok elharitdsara kerll sor, valamint a szerviz altal az eszk6z hibafeltarasat kovetéen
indokolatlannak tartott szerelés (pl. a berendezés megrongaldédasa az ligyfél hibdjabdl kovetkezett be vagy nem garancidlis),
valamint ha az eszkoézhiba az eszkdzon kivil esé okokbdl kdvetkezett be.

A jelen J6tallasbdl ered6 jogok érvényesitése érdekében a felhasznald koteles sajat koltségére és kockazatara a késziléket egy
helyesen kitoltott jotallasi jeggyel (amely tartalmazza - az értékesités idépontjat, az eladd aldirdsat és a hiba leirdsat) és értékesitési
bizonylattal (nyugta, afas szamla stb.) egyutt eljuttatni a gyartdhoz. A jotallasi jegy megléte az ingyenes javitas feltétele. A panasz
orvoslasanak ideje 14 nap.

Ha a jotallasi jegy elveszik vagy megrongalddik, a gyarté nem allit ki masolatot.

eladdi pecsét az eladds datuma

Biztonsag 0
FIGYELEM

A késziilék elsé hasznalata elétt a felhasznalonak figyelmesen el kell . Magasfesziltség! A tdpegységgel kapcsolatos tevékenységek
olvasnia az aldbbi elbirdsokat. Nem betartva az ebben foglalt szabalyokat (kdbelek csatlakoztatdsa, a késziilék beszerelése stb.) El6tt
hasznalati utasitas személyi sérilésekhez vagy a vezérlé karosodasahoz gy6z8djdn meg arrél, hogy a szabalyozé ki van hizva a halézatbdl.
vezethet. A haszndlati Utmutatét biztonsagos helyen kell tarolni tovabbi . A késziiléket szakképzett villanyszerel6nek kell felszerelnie.
hivatkozds céljabdl. A balesetek és hibdk elkeriilése érdekében biztositani . A vezérld elinditdsa elétt a felhasznaldnak meg kell mérnie az
kell, hogy minden, a késziiléket hasznéld személy ismerje meg a miikodés elektromos motorok féldelési ellenalldsat, valamint a kabelek
elvét valamint a vezérl6 biztonsagi funkcidi. Ha az eszkdzt mas helyre szigetelési ellendllasat.
kivanja eladni vagy elhelyezni, gy6zédjon meg arrdl, hogy a felhasznaldi . A szabalyozdt gyermekek nem (izemeltethetik.

kézikonyv ott van a készulék mellett, hogy a potencidlis felhasznalok

hozzaférjenek a Iényeges informaciokhoz

a készulékrdl. A gyartd nem vallal felelésséget a gondatlansagbdl eredd A
sérlilésekért vagy karokért; ezért a felhasznaldk kotelesek megtenni FIGYELEM

a kézikényvben felsorolt sziikséges biztonsagi intézkedéseket életiik és . A késziilék megsériilhet, ha villamcsapas ér. Vihar idején gy6z6djon
vagyonuk védelme érdekében. meg arrdl, hogy a dugé ki van hlizva az aramforrasbol.

. A gyarto altal elGirtaktdl eltéré hasznalat tilos.
Elkstelezettek vagyunk a kornyezet védelme mellett. Az elektronikai o A flitési szezon elbtt és alatt ellendrizni kell a vezérlé kabeleinek

allapotat. A felhasznalénak azt is ellendriznie kell, hogy a vezérlé
megfeleléen van -e felszerelve, és tisztitsa meg, ha poros vagy
piszkos.

eszkozok gyartdsa kotelezévé teszi a haszndlt elektronikus alkatrészek
és eszkozok kornyezetbardt artalmatlanitdsat. Ezért bekeriltink a
Koérnyezetvédelmi Felligyelet altal vezetett nyilvantartasba. A terméken az
athuzott szeméttarold szimbdlum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a
haztartasi hulladékgy(jtébe dobni. A hulladékok Ujrahasznositasa elésegiti
a kornyezet védelmét. A felhaszndld koteles a hasznalt berendezéseit
olyan gy(jt6helyre szallitani, ahol minden elektromos és elektronikus
alkatrész Ujrahasznosithato lesz.



Miikodési alapelv

A szabdlyozé feladata a szivattyl bekapcsoldsa, amikor a hémérséklet
meghaladja az el6re bedllitott értéket, és a szivattyu kikapcsoldsa, amikor
a kazén lehll (csillapitéds kovetkeztében). Megakaddlyozza a készllék
szikségtelen miikodését, ami pedig hozzajérul a villamos energia
megtakaritdsdhoz (akdr 60%-kal, a kazdn hasznalatatol fliggéen), és
meghosszabbitja a késziilék élettartamat. Kovetkezésképpen a készilék
megbizhatdbb és a karbantartdsi koltségek csékkennek.

4 H 2 A 1. Potentiométer
Hogyan hasznalJUk a szabaIYOZOt 2. A kézi izemmodot jelz6 ellendrzd lampa
- . i vx . L et 3. Az dramellatast jelzd ellen6rzd ldmpa

A szivattyl aktivalasi hémérsékletét egy potenciométerrel allitjak 4. A szivattyd miikodését jelzé ellendrz8 lampa

be (25 ° C-85 ° C tartomanyban). A szivattyld kikapcsol, ha a 5. Fékapcsolo

tényleges hOmérséklet 2 ° C-kal csokken az elére bedllitott érték ald. 6 Biztositék 1 6A

Megakadalyozza a szivattyl rendszeres aktivaldsat (ami befolydsolja 7 Tépegység,

tartdssagat) a kis hémérséklet -ingadozas miatt. A potenciométeren 8 CH szivattyd kimenet

kivul a szabalyozd tapkapcsoldoval van felszerelve (ha a késziilék be 9 HEmérséklet -érzékeld

van kapcsolva, az ellenérzéldampa bekapcsol), egy kapcsoldval, amely 10. Kézi izemmod kapcsolé

manudlisan engedélyezi a szivattyut (amikor a szivattyl engedélyezve

van, a kézi izemmad ellendrzd ldmpaja vilagit) és egy ellendrzé ldmpaval

ellatott kézikonyv, amely jelzi a szivatty(d miikodését.

A szabalyozd WT 1,6A csoves biztositékcsatlakozdval rendelkezik, amely

védi a halézatot.
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Hogyan telepitsiik a szabalyozot Muszaki adatok

Az érzékel6t megfeleld helyre kell felszerelni kabelkdtegel6 hasznalatéval, —

és szigetel6 szalaggal védeni kell a kiils6 tényezék hatasaitdl. A készilék NO | Leiras

tapkabelét a kovetkezd mddon kell csatlakoztatni: kék (N) és barna (L) - . e o

230V AC/50 Hz, sérga -zold (véda) foldelni kell. 1. | Tapfeszilltség 230V £10% /50Hz
2. Maximalis energia fogyasztas 2w
3. Kilsé hémérséklet 5+50
4. Szivattyl max. kimeneti terhelés 0,5A
5. Mérési hiba 1°C

il 6. | Erzékeld termikus ellenéllas -30+99°C

7. Biztositék 1,6A

EU Megfeleloségi nyilatkozat

Ezuton kizardlagos felelésségtlinkre kijelentjuk, hogy az EU-20 gyartotta
a TECH Sterowniki II Sp. z 0.0., székhelye: Wieprz Biata Droga 31,
34-122 Wieprz, megfelel:

. Az Eurdpai Parlament és a 2014/35/EU irdnyelv

A Tanacs 2014. februar 26 -i Ulése a tagjogok harmonizacidjarol

A villamosenergia -piaci forgalomba hozataldval kapcsolatos allamok
olyan berendezések, amelyeket bizonyos feszultséghatérokon (EU) beliil
terveztek

Jogtudomanyi Kozlony L 96., 2014.3.29., 1. 0. 357),

. Az Eurdpai Parlament és a 2014/30/EU irdnyelv

A Tanacs 2014. februar 26 -i tlése a tagjogok harmonizacidjarol

Az elektromagneses dsszeférhetdséggel kapcsolatos dllamok (EU Journal
of Laws L 96

(2014.03.29., 79. 0.),

. A 2009/125/EK iranyelv a keret |étrehozasarol

kornyezetbardt tervezési kovetelmények meghatdrozésa az energidval
kapcsolatos termékekre,

. a Gazdasdgi Minisztérium 2013. majus 8 -i rendelete
korlatozasara vonatkozd alapvetd kovetelmények tekintetében

bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
torténd felhasznaldsa, a 2011/65/EU irdnyelv végrehajtédsi rendelkezései.

A megfelel6ségértékeléshez harmonizalt szabvényokat hasznaltak:
PN-EN 60730-2-9: 2011, PN-EN 60730-1: 2016-10.
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