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VSechny fotografie a schémata obsaZené v dokumentu maji pouze informativni charakter.
Vyrobce si vyhrazuje prdvo provddét zmény.
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1. BEZPECNOSTNE POKYNY

Pred pouZitim zariadenia si pozorne preditajte nasledujlice ustanovenia. Nedodrzanie tychto pokynov moze mat za
nasledok vznik Urazu alebo poSkodenie pristroja. Tento navod na pouZitie je potrebné starostlivo uschovat.

Aby sa zabranilo zbytocnym chybam a Urazom, uistite sa, Ze osoby uzivajuce toto zariadenie sa dékladne oboznamili s
jeho prevadzkou a bezpecnostnymi pokynmi. Prosime, uchovajte tento navod a uistite sa, Ze zostane so zariadenim aj v
pripade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby kazdy uZivatel po celd dobu jeho pouZivania mohol mat zodpovedajtce
informacie o prevadzkovani pristroja a bezpecnostnych pokynoch.

Pre bezpecnost Zivota a majetku dodrzujte bezpetnostné opatrenia uvedené v uzivatelskej priruc¢ke, nakolko vyrobca nie
je zodpovedny za skodu spdsobent z nedbanlivosti.

A VAROVANIE

Elektrické zariadenie pod napatim. Pred akoukolvek ¢innostou spojenou s napajanim
(zapojenie, instalacia zariadenia atd'.) uistite sa, ze regulator nie je pripojeny k sieti.

e Instalaciu zariadenia musi vykonavat osoba s potrebnou kvalifikaciou.

e Regulator nie je uréeny pre manipulaciu detmi.

A UPOZORNENIE

e Blesk mbze poskodit regulator, preto poéas burky je nutné jeho vypnutie zo siete
vytiahnutim napajacieho kabla zo zasuvky.

e Reguldtor nie je mozné pouzivat v rozpore s jeho uréenim.

e Pred vykurovaciu sezénu a pocas nej je potrebné skontrolovat technicky stav vodicov.
Taktiez je potrebné skontrolovat spravne upevnenie regulatora, odistit ho od prachu a
inych necistot.

Po spracovani navodu na obsluhu k 16.09.2021 mohli nastat zmeny v konstrukcii uvedeného
vyrobku. Vyrobca si vyhradzuje pravo na vykonanie konstrukénych zmien. Vyobrazenie vyrobku
mbze obsahovat doplnkové vybavenie. Technoldgia tlaée navodu na obsluhu mdze mat vplyv na
odliSné farebné vyobrazenie vyrobku.

Starostlivost o Zivotné prostredie je nasou hlavnou prioritou. Sme si
vedomi, Ze produkujeme elektronické zariadenia a to nas zavazuje k
bezpecnej ekologickej likvidacii opotrebovanych elektronickych suciastok i
zariadeni. Z toho dbévodu bolo spolo¢nosti pridelené registracné Ccislo
Hlavnym inSpektorom ochrany Zivotného prostredia. Symbol preskrtnutej
nadoby na odpad na vyrobku znamena, Ze vyrobok nemdze byt likvidovany
s beznym komunalnym odpadom. Triedenim odpadu uréeného na recyklaciu
pomahame chranit Zivotné prostredie. Uzivatel je povinny opotrebované
zariadenie odovzdat do uréeného zberného miesta pre recyklaciu odpadu z
elektrickych a elektronickych zariadeni.
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2. POPIS ZARIADENIA

Rozdelovac¢ EU-RS-8 je zariadenie na rozdelenie signalu RS z podriadenych zariadeni (regulatory,
internetové moduly, moduly zmie$avacich ventilov) do hlavnej regulacie. Umozfiuje vdm pripojit
az 8 zariadeni s RS komunikaciou.

Vybavenie rozdelovaca:
e 1 vystup RS do hlavnej reguléacie
e 4 vystupy RS komunikacie RS (konektory)
e 4 vystupy RS komunikacie RS (zasuvky)

3. INSTALACIA ZARIADENIA

Rozdelova¢ musi byt nainstalovany osobou so zodpovedajlcou kvalifikaciou.

UPOZORNENIE
Nespravne pripojenie vodi¢ov moze spdsobit poskodenie zariadenia.
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Prikladova schéma prepojenia rozdel'ovaca EU-RS-8 s hlavhou regulaciou
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Ethernetovy modul EU-505
Izbovy regulator EU-RI-1
Regulator pre zmieSavaci ventil EU-i-1
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Hlavna regulacia, napr. regulacia pre termoelektrické pohony, regulacia pre instalacie
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4. TECHNICKE UDAIJE

Prevadzkova teplota 5°C +50°C
Komunikacia s hlavnou regulaciou konektor RJ12
Odporucéana relativna vihkost prostredia 5 + 85% REL.H
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Prehlasenie o zhode EU

Spolo¢nost TECH so sidlom Wieprz (34-122), ulica Biata Droga 31, vyhlasuje s plnou
zodpovednostou, ze nami vyrabany produkt EU-RS-8, splfia poziadavky smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/35/EU z 26. februara 2014 o zostladeni pravnych predpisov ¢lenskych
Statov tykajucich sa spristupnenia elektrickych zariadeni na trhu uréenych na pouzZivanie
v urcéitom rozsahu napdatia (Uradny vestnik EU L 96 z 29.03.2014, str. 357) a smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/30/EU z 26. februdra 2014 o zosuladeni pravnych
predpisov Clenskych statov tykajucich sa elektromagnetickej kompatibility (Uradny vestnik
EU L 96 z 29.03.2014, str. 79), smernice 2009/125/ES o poziadavkach tykajlcich sa
ekoprojektu na vyrobky spojené so spotrebou energie a Nariadenim Ministra hospodarstva z 24.
juna 2019 ktorym sa meni a doplfa nariadenie o zdkladnych poziadavkach tykajucich sa
obmedzenia pouzivania niektorych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EV) 2017/2102 z
15. novembra 2017, ktorou sa meni a doplna smernica 2011/65/EU o obmedzem pouzwanla
niektorych nebezpeénych Iatok v elektrickych a elektronickych zariadeniach (Uradny vestnik EU L
305z21.11.2017, str. 8).

Pri posudzovani zhody boli pouzivané Standardy:

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.
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Hlavné sidlo spolo¢nosti :
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Service:
+421 918 943556
sk.servis@tech-reg.com

Ziadosti o servis su vybavované
Pon. - Pia.
8:00-16:00



